

















Advertencia: 


INSTRUCCIONES DE AJUSTE 
Paso 1 


Sostenga el respirador con sus manos 
como muestra la grifica con la yema de 
sus dedos en la copa nasal y las bandas 
elasticas suspendidas libremente debajo 
de su mano. 


Paso2 


Ubique el respirador bajo su barbilla 
con el clip nasal hacia arriba. Lleve la 
banda superior hacia la coronilla de la 
cabeza. 


Paso 3 


Lleve la banda inferior sobre su cabeza y 
ubiquela alrededor de su cuello y debajo 
de sus oreje 





Paso 4 


Ajuste las bandas para la cabeza de modo 
en que se sienta mas comodo. Presione 
simultineamente con los dedos el clip 
nasal para lograr un ajuste perfecto al 
contorno de su nariz. 


Cada vez que se use el respirador, se debe realizar una yerificacién del ajuste. 
Ubique ambas manos sobre el respirador cubriéndolo totalmente y exhale. Si el aire 
se fuga alrededor de la nariz o de los bordes, ajuste la parte correspondiente a la 
nariz y/o bandas hasta lograr ajustarlo correctamente. Entrar en un area contaminada 
con un ajuste inefectivo, podria causar enfermedad o muerte. 
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